
TÚ SEGURIDAD PRIMERO

FICHA TÉCNICA

• Actividades con presencia de gases o vapores y partículas que requieran filtros de Alta Eficiencia P3  
 o P100 acorde a la ACGIH
• Industria de la madera
• Industrias farmacéuticas.
• Procesamiento de alimentos.
• Construcción, etc.
• Tratamiento de aguas residuales.
• Procesos de incineración.
• Galvanizado y/o cromado.
• Ambientes con alta humedad o condensación.

ADAPTADOR 520 PARA FILTROS P3

• El adaptador ARMOR 520 está diseñado para  
 usarse juntamente con los  filtros  de  partículas  
 P3 793 y discos series 200 de ARMOR, sobre  
 cualquier cartucho químico serie 700.

• Es fabricado en polietileno para una mayor vida  
 útil, viene con sellos de goma interno y externo  
 para sellar herméticamente sobre el cartucho e  
 impedir el ingreso de contaminantes.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES (siempre con un filtro químico serie 700 en:)

• Una vez instalado sobre el filtro químico NO DEBE SER RETIRADO ni REUTILIZADO.
• NO usar con prefiltro 7N11.
• NO usar en atmósferas deficientes en Oxígeno ( - 19,5 % ).

LIMITACIONES DE USO

10 unidades x caja.

EMPAQUE

WWW.ARMOREPPS.COM

PROTECCIÓN
PARA CADA TIPO

 DE TRABAJO


